ZENDOW#NEO:

Scheda tecnica di sistema

Zendow#neo standard Zendow#neo premium
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Dimensioni base del sistema:

Telaio:
Anta:

Sormonto anta-telaio:
Aletta appoggio vetro:

Aletta battuta (anta):

Aletta battuta (telaio):

Vetratura:

sezione da 70mm

sezione da 70mm/76mm/82mm
8mm

20mm

20mm

variabile (27mm - 40mm - 65mm)

spessore vetro da 5mm a 42mm
(fino a 54mm con ante Zendow#neo premium)

Il sistema Zendow#neo permette la realizzazione di: finestre, portefinestre, wasistas, antaribalta.
(Per i limiti dimensionali, in base al profilo utilizzato, consultare il manuale tecnico)
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ZENDOW#NEO:

Sistema di base

# =l'evoluzione della gamma

Il sistema Zendow#neo é la naturale evoluzione del sistema Zendow,
sviluppato in accordo a tre concetti fondamentali:

-innovazione

- ecologia

- design

Il sistema Zendow#neo é il risultato di un profondo e completo studio basato sulla rivoluzionaria
tecnologia

e l'innovativa tecnologia di estrusione dei profili per serramenti Zendow#neo, sviluppata
da Deceuninck per combinare tra di loro diversi materiali e raggiungere le migliori prestazioni in
termini di efficienza, flessibilita ed estetica.

Con passiamo da un'estrusione mono componente dei profili per serramenti (PVC rigido)
ad una estrusione composita (PVC rigido + PVC espanso + fibra di vetro continua + cavi d'acciaio),
associando diversi materiali e componenti.

| profili Zendow#neo ed i rinforzi termici sono riciclabili al 100%. | differenti materiali possono essere
separati e venir riutilizzati singolarmente: il PVC rigido ed il PYC espanso
per nuove estrusioni; I'acciaio per i rinforzi; la fibra di vetro per altre applicazioni.

Gli obiettivi di Zendow#neo:

e Completa rimozione dei rinforzi in acciaio, qualsiasi siano le dimensioni, sia su serramenti
bianchi che colorati.

e Mantenere la piattaforma da 70mm, poiché il telaio da 70 é lo standard di tutte le installazioni e
la soluzione piu idonea per la ristrutturazione di vecchi serramenti in legno.

e Massima compatibilita con la piattaforma Zendow: possibilita di utilizzare tutti gli accessori ed
i profili complementari della gamma Zendow, al fine di ridurre la complessita.

e Proporre un prodotto veramente rivoluzionario, termicamente performante, con una stabilita ed
una rigidita ineguagliabili.

e Apportare un valore aggiunto nella produzione dei serramenti in PVC, eliminando l'operazione
di rinforzo degli stessi.

Come conseguenza della multifunzionalita e dell'efficace standardizzazione, Zendow#neo offre i
benefici delle soluzioni ottimali.

La geometria é semplice, si integra facilmente in tutti gli stili architettonici, dal contemporaneo
al classico, dalla nuova costruzione alla ristrutturazione.

Inoltre, la vasta gamma di profili di rifinitura crea la possibilita di soluzioni su misura.
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ZENDOW#NEOQO Standard:

Prestazioni - tenuta all'aria e all'acqua

Per migliorare ancora di piti la tenuta al vento e all'acqua, il sistema Zendow#neo é stato concepito per
focalizzarsi specificamente su:

e una guarnizione universale applicabile su tutti i profili
® un sistema di drenaggio ottimizzato

La guarnizione multifunzionale e stata sviluppata in accordo con le specifiche del profilo di base
e dunque anch'essa ottimizzata nella geometria e nel materiale.

Tenuta Tenuta
all'acqua all'aria

La superficie di contatto lineare ¢ Il carico indotto sulla

€ aumentata per assicurare una é guarnizione, grazie
perfetta tenuta della finestra anche é al bloccaggio del vetro

in caso di tolleranza di fabbricazione e ugualmente ripartito
meno accurata: —— trala guarnizione interna
- funzione di fermavetro (esterno) ed esterna =il vetro é

- funzione di battuta tenuto perfettamente
=tenuta all'acqua garantita bilanciato.

é

é

é

. . . ‘

Creazione di un efficace N
gocciolatoio = assicura

I'immediata sgocciolatura o é

L’aletta centrale separa

dell'infiltrazione in modo ¢ = I'area di Cd/re”nafgglo da quella
da arrestare I'eventuale = asciutta aella ferramenta.
proseguimento verso la ¢ Protegge la ferramenta e le
cava della ferramenta. é cerniere dall'umidita diretta.

inclinata: in caso

“
®
Area di drenaggio /: : ©
!
é
é

diinfiltrazione ¢ Guarnizione multifunzionale
assicura un fluido é sulla battuta interna =
drenaggio dell'acqua. é O S garantisce la tenuta all‘aria.
albe 0 I8
é

e @
d

Guarnizione multifunzionale per il vetro e per la battuta:

ﬁ- compressione massima = funzione fermavetro
:%: compressione minima = funzione di battuta
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ZENDOW#NEQO Premium:

Prestazioni - tenuta all'aria e all'acqua

Per migliorare ancora di piti la tenuta al vento e all'acqua, il sistema Zendow#neo é stato concepito per
focalizzarsi specificamente su:

e una guarnizione universale applicabile su tutti i profili
® un sistema di drenaggio ottimizzato

La guarnizione multifunzionale e stata sviluppata in accordo con le specifiche del profilo di base
e dunque anch'essa ottimizzata nella geometria e nel materiale.

Tenuta Tenuta

all'acqua all'aria
La superficie di contatto lineare Il carico indotto sulla
€ aumentata per assicurare una é guarnizione, grazie
perfetta tenuta della finestra anche al bloccaggio del vetro
in caso di tolleranza di fabbricazione e ugualmente ripartito

meno accurata:
- funzione di fermavetro (esterno)
- funzione di battuta

=tenuta all'acqua garantita

— trala guarnizione interna
ed esterna =il vetro é
tenuto perfettamente
bilanciato.

Creazione di un efficace
gocciolatoio = assicura
I'immediata sgocciolatura
dell’infiltrazione in modo &
da arrestare l'eventuale
proseguimento verso la
cava della ferramenta.

L’aletta centrale separa
I'area di drenaggio da quella
asciutta della ferramenta.
Protegge la ferramenta e le
cerniere dall'umidita diretta.

.\'oo

Area di drenaggio
inclinata: in caso
di infiltrazione
assicura un fluido
drenaggio dell'acqua.

Guarnizione multifunzionale
sulla battuta interna =
garantisce la tenuta all‘aria.

e & & o

e @
d

Guarnizione multifunzionale per il vetro e per la battuta:

ﬁ- compressione massima = funzione fermavetro
:%: compressione minima = funzione di battuta
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ZENDOW#NEO:

Prestazioni - isolamento

Deceuninck, attraverso la sua nuova tecnologia , integra nei profili principali delle
soluzioni alternative ed innovative rispetto ai tradizionali rinforzi in acciaio. Il risultato é un
miglioramento significativo delle prestazioni termiche ed una risposta convincente alle richieste
del mercato delle costruzioni verso prodotti durevoli e che garantiscono maggior risparmio
energetico. Oggi Deceuninck presenta due soluzioni:

Zendow#neo standard: Zendow#neo premium:

con una vetratura fino a 42mm, rinforzi con una vetratura fino a 54mm, il telaio
termici costituiti da cavi in acciaio resta lo stesso della versione standard,
annegati nel pvc rigido e pvc cellulare. mentre l'anta (6 camere, 82mm) unisce
Riciclabile al 100%. pvc rigido con la fibra di vetro continua.

Tutto riciclabile al 100%.

U =1,00 W/mK U =0,98 W/mK
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ZENDOW#NEO:

Caratteristiche principali

Il compound Deceuninck DECOM 1330/003 é realizzato con formulazione Ca-Zn:
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ZENDOW#NEO:

Caratteristiche principali

Principali caratteristiche del compound Deceuninck DECOM 1330/003

Principali caratteristiche/certificazioni del sistema Zendow#neo
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